NB-SA-006E

OPIS

Pojemnosc: 6 x 60x40 +1 /1 GN

Wymiary: 865 X 745 x 715 mm

Sterowanie analogowe

Orientacyjna ilos¢ positkow: 9o

@ Kierunek wsadu: dtuzszy bok
@

g Zasilanie elektryczne
é Combi z bezposrednim parowaniem
TRYBY PIECZENIA | FUNKCJE
/// Tryb konwekcyjny Zakres temperatury pomiedzy 50 ‘C a 270 °C
/// Cé{ Tryb konwekcyjno-parowy Zakres temperatury pomiedzy 50 ‘C a 270 °C

% Tryb aut t fani
7 ryb automatycznego cofania



INOXTrenn Nice & GO Basic N B—SA—OO6E

OPIS KOMPONENTOW NA
PANELU STEROWANIA

Termostat komory grzewczej
INEOXNIIERND) Kontrolka podrzewania komory grzewczej
Timer

Kontrolka timera

Regulacja pary

® ® @ 0 ® &

Kontrolka generowania pary

729799

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- System grzewczy umieszony z tytu komory przewczej

- Wodoodporna komora grzewcza ze stali nierdzewnej AlS| 304;

- Komora grzewcza spawana zewnetrznie

- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AlSI 430;

- Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej AlSI 430;

- Elementy grzewcze wykonane ze stali Incoloy 800;

- Izolacja termiczna komory grzewczej z wtokna ceramicznego

- Wentylatory komory grzewczej ze stali nierdzewnej
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OPCJONALNE AKCESORIA PODLACZENIE WODY
Nr. referencyjny Opis Przytacze wody @ %" gas
Cisnienie wody 15 - 25 bar
Twardos¢ wody 4-12 f=40 - 120 ppm
Klarownos¢ wody 50 € 2000 uS/cm
Stezenie Cl2 < 0.2 mg/litre
Stezenie chloru <150 mg/litre
Odptyw wody @ 40 mm
Wymiary
NB-SA-006E
PIEC OPAKOWANIE
Szerokos¢ 865 mm 905 mm
Gtebokosé
(z raczka) 745 mm 805 mm
Wysokos¢ 715 mm 905 mm
Waga / objetosc 85 kg / 0.66 m3
ZASILANIE
Model NB-SA-006E
Moc 7.9 kKW
Moc komory grzewczej 7.4 KW
Moc grilla --
Moc silnikow n"2x240 W
Maksymalne obciazenie 7.9 kKW

Zasilanie
Maksymalne obciazenie

Kabel zasilajacy

Pojemnos¢

Przeswit

380 - 415V 3N ~ 50/60 Hz
134 A

N’ 5x25mm?

6 x 60x40 +1/1GN

75 mm
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A Kabel zasilajacy

B Przytacze wody @ 3/4" gas

C Odptyw wody

D Zawor uspustowy komory grzewczej

INOXTREND nie ponosi odpowiedzialnosi z powodow btedow w druku.



