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OPIS

TRYBY PIECZENIA I FUNKCJE

Pojemność: 4 x 433x333 - 4 x 2/3 GN

Kierunek wsadu: dłuższy bok

Wymiary: 560 x 610 x 570 mm

Sterowanie analogowe

Orientacyjna ilość posiłków 20

Zasilanie elektryczne

SN-CA-304E

Tryb konwekcyjny Zakres temperatury pomiędzy 50 °C a 300 °C

Tilt-up doorSnack
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- System grzewczy umieszony z tyłu komory grzewczej

- Wodoodporna komora grzewcza ze stali nierdzewnej AISI 304

- Komora grzewcza spawana zewnętrznie

- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AISI 430

- Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej AISI 430

- Elementy grzewcze wykonane ze stali Incoloy 800;

- Wentylatory komory grzewczej ze stali nierdzewnej

Termostat komory grzewczej

Kontrolka podrzewania komory grzewczej

Timer

Kontrolka timera

OPIS KOMPONENTÓW NA PANELU STEROWANIA

ABCD

SN-CA-304ETilt-up door

- Izolacja termiczna komory grzewczej z włókna ceramicznego

Snack
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OPCJONALNE AKCESORIA

WYMIARY PODŁĄCZENIE WODY

ZASILANIE

PIEC OPAKOWANIE

Szerokość 560 mm

Głębokość 
(z rączką)

610 mm

Wysokość 570 mm

Waga 40 kg

Nr. referencyjny Opis

S-33G8 Podstawa

SG-33G8 Podstawa z uchwytem na tacki

Przyłącze wody --

Ciśnienie wody

Twardość wody

Klarowność wody

Stężenie Cl2

Stęzenie chloru

Odpływ wody --

Model GCA-304E

Moc 3.3 kW

Moc komory grzewczej 3.1 kW

Moc grilla --

Moc silników n° 2 x 100 W

Maksymalne obciążenie 3.3 kW

Zasilanie 220-240 V 1N ~ 50/60 Hz

Zużycie prądu 5.5 A

Kabel zasilający Kabel zasilający w zestawie

Pojemność 4  x 2/3 GN

Prześwit 70 mm

SN-CA-304ETilt-up doorSnack
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A  Kabel zasilający

D  Zawór uspustowy komory grzewczej
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