KARTA PRODUKTU

TRYBY PRACY | FUNKCJE

PK-DT-304E

Pojemnos¢: 4 x2/3GN

Uktad prowadnic: Wzdtuzny

Wymiary: 523 x 726 x H 667 mm

Panel sterujacy: Touch screen

Przyblizona ilos¢ positkow: 32

Zasilanie komory grzewczej: Elektryczne

Produkcja pary: Wtrysk bezposredni

Tryb konwekcji z
Regulacja wilgotnosci

Zakres temperatur miedzy 20 °Ci270 °C

Tryb parowania

Zakres temperatur miedzy 20 °Ci 100 °C

Sonda rdzeniowa

Zakres temperatur miedzy 20 “°Ci 99 °C

Funkcja Delta T

Zakres temperatur miedzy 30 °Ci 150 °C

Automatyczne programy

150 zapisanych programéw plus 150 programow uzytkownika

Zredukowana predkosc¢ went.

2 predkosci wentylatora

Autorewers

Zmienny kierunek obrotow wentylatora

Elektromechaniczny
Zawor upustowy

Otwarcie umozliwia odprowadzenie pary z komory grzewczej
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Szybkie schtadzanie

Szybkie schtadzanie komory grzewczej, przy otwartych
drzwiach, za pomoca wentylatora
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Automatyczne mycie
(opcionalnie)

System automatycznego mycia detergentem w ptynie




PK-DT-304E
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A ON/OFF N Przycisk ustawien wyswietlacza
C Touch screen P Autorewers
D Wybor temperatury komory R Gotowanie /dostep do programow
E Przycisk funkcji Delta T S Przycisk redukcji predkosci wentylatora
F Wybor czasu gotowania T Przycisk szybkiego schtadzania
G Wybor temperatury sondy rdzeniowej \" Przycisk on/off zaworu upustowego pary
H Przycisk funkcji Cook & Hold Y4 Przycisk kasowania programow
M Wtacznik oswietlenia komory
BUDOWA

- Grzatki i wentylator umieszczone z tytu komory grzewczej;

- Wodoodporna komora grzewcza z zaokraglonymi naroznikami, wykonana ze stali nierdzewnej AlSI 304;
- Komora grzewcza spawana z zewnatrz;

- Obudowa zewnetrzna wykonana z satynowanej stali nierdzewnej AlSI 430;

- Rama nosna wykonana ze stali nierdzewnej AlSI 430;

- Zawiasy drzwi wykonane ze stali nierdzewnej AlSI AlSI 304;

- Grzatki wykonane ze stali nierdzewnej Incoloy 800;

- Izolacja termiczna komory grzewczej wykonana z wtokien ceramicznych;

- Prowadnice wksztatcie U (bez spawow) catkowicie wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 304;

- Wentylator komory grzewczej wykonany ze stali nierdzewnej;

- Mozliwos$¢ zmiany strony zawieszenia drzwi nawet w czasie eksploatacji
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PK-DT-304E
AKCESORIA OPCJONALNE
Kod Opis Kod Opis
SCR-31-PK8 Podstawa z potka DLE Prysznic
CRG-17-PK7 Prowadnice DCF-20 Uzdatniacz wody
SCRG-31-PK8 | Podstawa z potka i prowadnicami
FT-31R Filtr ttuszczu
WYMIARY ZASILANIE WODA
PIEC OPAKOWANIE Ztacze doptywu wody @ %” gas
Szerokosé 523 mm 600 mm Cisnienie wody 1.5-2.5 bar
Twardos$¢ wody 4-12 °f =40 - 120 ppm
Gtebokos¢
(z klamka) 726 mm 820 mm Przewodno$é wody 50 + 2000 pS/cm
Zawartos¢ chloru Cl2 < 0.2 mg/litre
Wysokos¢ 667 mm 860 mm
Stezenie chlorkéw <150 mg/litre
Waga/Objetosc 82kg/0.42m? Ztacze odptywu wody @ 32 mm
ZASILANIE
Model PK-DT-304E
Moc zainstalowana 2.7 kW 4.3 kW
Moc grzania 2.4 kW 3.9 kW
Moc wentylatorow n°1x250W n°1x250W
Max. moc zainstalowana 2.7 kW 4.3 kW
Napiecie 220-240 V 1N ~ 50 Hz 380 - 415V +3N ~ 50 Hz
Pobér pradu 4.5 A 7.5 A
Kabel zasilajacy n° 3 x 1.5 mm? n°5x 1.5 mm?
Pojemnos¢ 4x2/3GN
Przeswit 67 mm
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A Podtaczenie elektryczne
B Zasilanie woda @ 3/4” gas
C Odptyw wody @e 32 mm

|NOXTREN D zrzeka sie wszelkiej odpowiedzialnosci z powodu btedow i/lub pomytek drukarskich

D Zawor upustowy pary



