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MANIAC IN EXCELLENCE

Niezawodność i wytrzymałość w służbie Klientowi.

coraz więcej, dla kucharzy, którzy śledzą najnowsze trendy w przemianie smaku i jakości dań. 
Produkt wyprodukowany we Włoszech.

Specjaliści w gastronomii i produkcji ciast znajdą spełnienie wszystkich swoich potrzeb w 
asortymencie produktów Inoxtrend. Kucharz musi tylko wybrać swój piec: konwekcyjny, kombi z bezpośrednim 
wtryskiem lub z bojlerem, sterowany analogowo, cyfrowo lub panelem  z ekranem dotykowym.

Linie:

Urządzenie do gotowania stanie się Twoim prawdziwym
partnerem w kuchni. Piece kombi z bezpośrednim wtryskiem
pary lub z bojlerem, z zasilaniem elektrycznym i gazowym
dostępne od 6 aż do 20 poziomów. Design idący w parze z
technologią, pozwalający uzyskać najwyższy poziom
gotowania przy minimalnym wysiłku.

Oznacza niezawodność i wysoką wydajność. Gazowe i
elektryczne profesjonalne piece, dostępne w wersjach od 4 aż
do 20 poziomów przeznaczonych do intensywnego 
użytkowania. Bezpośredni wtrysk pary zapewnia wysoką jakość 
przygotowanego produktu we wszelkiego rodzaju recepturach 
kuchni całego świata.

Najlepsze osiągi w kompaktowej i zgrabnej konstrukcji.
Elektryczne i gazowe piece dostępne w wersjach od 5 do 12
półek, z przestronną i wysokiej wydajności komorą
gotowania.

Idealne do barów z przekąskami lub food-trucków, które
potrzebują kompaktowego pieca do podgrzania lub upieczenia
rogalików, ciasta, chleba lub prostych dań.

Zasilanie Pojemnosé
Wymiary
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04 x 460  x 340 mm

     

04 x 2/3 GN

Obnizone dno: 75 mm

760 x 717 x 755 U  
KONWEKCYJNY
Z NAWILZANIEM

A Analogowy

     
04 x 600 x 400 mm

     
04 x 600 x 400 mm + 

04 x 1/1 GN

Obnizone dno: 75 mm

865 x 682 x 565

U  
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A Analogowy
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KONWEKCYJNY
Z PAROWANIEM

A Analogowy

P Programowalny

     
06 x 600 x 400 mm

     
06 x 600 x 400 mm + 

06 x 1/1 GN

Obnizone dno: 75 mm

865 x 682 x 715
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P Programowalny

     
10 x 600 x 400 mm

     
10 x 600 x 400 mm + 

10 x 1/1 GN

Obnizone dno: 75 mm

865 x 682 x 1015
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WHAT YOU NEED IS WHAT YOU GET
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Mod. NB-SP-010E

Drzwi z podwójnymi rozwieranymi szybami,
łatwe do czyszczenia

Podświetlenie: podświetlane wnętrze

Uszczelka: łatwa do demontażu uszczelka 
drzwi wykonana z gumy silikonowej do 
profesjonalnych zastosowań

Wyłącznik magnetyczny drzwi:
zatrzymujący wentylator
 

Komora pieczenia: wykonana ze stali 
nierdzewnej

Modele piecy:
• konwekcyjne z nawilżaniem 
• konwekcyjne z parowaniem

Wentylator z funkcją autorewersu

Zawór upustowy pary

INFORMACJE
Piece elektryczne lub gazowe ze sterowaniem analogowym lub cyfrowym.

Dostępne w wersjach od 4 aż do 10 poziomów z wsuwaniem poprzecznym tac 600 x 400 lub
tac 600 x 400 i pojemników 1/1 GN jednocześnie.

KONWEKCYJNY
Z PAROWANIEM



Kontrolka
timera
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Humidity

PANELE STEROWANIA

Termostat
komory

Kontrolka
grzania

Timer

Kontrolka
timera

Manualne
nawilżanie

Modele NB-UA-___E

Zapisane 
przepisy

Wybór 
temperatury

Czas

Wyższa 
wartość

Fazy programu

Przełącznik
ON/OFF 

Wybór 
czasu

Temperatura

Niższa 
wartość

Nawilżanie

Przycisk 
Start/stop

Modele NB-SP-___E

ANALOGOWY PROGRAMOWALNY

Termostat
komory

Kontrolka
grzania

Timer

Kontrolka
timera

Regulacja
pary

Modele NB-SA-___E

Kontrolka
pary
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Zasilanie Pojemność
Wymiary

WxDxH [mm]
Tryb pieczenia Panel sterowania
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04 x 460  x 340 mm

     

04 x 2/3 GN

Prześwit; 75 mm

760 x 717 x 755 U  
KONWEKCYJNY
Z NAWILŻANIEM

A Analogowy

     
04 x 600 x 400 mm

     
04 x 600 x 400 mm + 

04 x 1/1 GN

Prześwit; 75 mm

865 x 682 x 565

U  
KONWEKCYJNY
Z NAWILŻANIEM

A Analogowy

S
KONWEKCYJNY
Z PAROWANIEM

A Analogowy

P Programowalny

     
06 x 600 x 400 mm

     
06 x 600 x 400 mm + 

06 x 1/1 GN

Prześwit; 75 mm

865 x 682 x 715

U  
KONWEKCYJNY
Z NAWILŻANIEM

A Analogowy

S
KONWEKCYJNY
Z PAROWANIEM

A Analogowy

P Programowalny

     
10 x 600 x 400 mm

     
10 x 600 x 400 mm + 

10 x 1/1 GN

Prześwit; 75 mm

865 x 682 x 1015

U  
KONWEKCYJNY
Z NAWILŻANIEM

A Analogowy

S
KONWEKCYJNY
Z PAROWANIEM

A Analogowy

P Programowalny
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Moc [kW] Zasilanie Hz Model

2.7 230V 1N 50/60 NB-UA-404E

2.7 230V 1N 50/60 NB-UA-304E

6.5 400V 3N 50/60 NB-UA-604E

6.5 400V 3N 50/60 NB-UA-004E

6.5 400V 3N 50/60 NB-SA-004E

6.5 400V 3N 50/60 NB-SP-004E

7.9 400V 3N 50/60 NB-UA-606E

7.9 400V 3N 50/60 NB-UA-006E

7.9 400V 3N 50/60 NB-SA-006E

7.9 400V 3N 50/60 NB-SP-006E

11.9 400V 3N 50/60 NB-UA-610E

11.9 400V 3N 50/60 NB-UA-010E

11.9 400V 3N 50/60 NB-SA-010E

11.9 400V 3N 50/60 NB-SP-010E



www.inoxtrend.com 

INOXTREND SRL a socio unico 
Via Serenissima, 1

31025 S.LUCIA DI PIAVE (TREVISO) - ITALY 
Tel. +39.0438.456990 - Fax +39.0438.451710

Email: info@inoxtrend.com
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